施工升降机检验报告
检验编号：           

检验日期：           天气：           温度：           风速：           

	工程名称
	
	使用单位
	

	施工地点
	
	监理单位
	

	设备型号
	
	安装单位
	

	备案编号
	
	检验高度
	

	生产厂家
	
	使用年限
	

	设备编号
	
	特种设备制造许可证
	

	出厂日期
	
	
	

	检验依据
	1.《施工升降机》（GB/T10054-2005）
2.《施工升降机安全规程》(GB10055-2007) 

3.《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》（GB26557-2011）

4.《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ215-2010）

5.《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013
6.《济南市建筑起重机械安全监督管理规定》

	主要检验仪器设备
	仪器（工具）名称
	型号
	编号
	仪器

状态
	仪器（工具）名称
	型号
	编号
	仪器

状态

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	判定标准
	保证项目全部合格，一般项目不合格数不超过4项，判定为合格

	检验结果
	保证项目

不合格数
	
	一般项目

不合格数
	

	
	                                        检验单位（章）

签发日期：


        批准：                   审核：                    检验：

	序号
	项目

类别
	检验内容及要求
	检验方法
	检验

结果

	1
	资料

复核
	产品出厂合格证、监督检验证明、特种设备制造许可证、备案证明
	查阅资料
	

	2
	
	  安装告知手续
	查阅资料
	

	3
	
	  安装合同及安全协议
	查阅资料
	

	4
	
	  防坠安全器标定检测报告
	查阅资料
	

	5
	
	  专项施工方案
	查阅资料
	

	6
	
	  基础验收及其隐蔽工程资料
	查阅资料
	

	7
	
	  基础混凝土强度报告
	查阅资料
	

	8
	
	  安装前检查表
	查阅资料
	

	9
	
	  安装自检记录
	查阅资料
	

	10
	安全

距离
	最小安全操作距离

电压（kV）   最小安全操作距离（m）

＜1                 4

1～10                6

35～110               8

220                 10

330～500              15
	目测
	

	11
	噪声
	噪声限值（dB）

吊笼内  离传动系统1m处

单传动    ≤85         ≤88

并联双传动  ≤86         ≤90

并联三传动  ≤87         ≤92

 液压调速   ≤98         ≤110
	测量
	

	*12
	基础
	基础应满足使用说明书的要求，基础在车库顶板上的，要有设计单位出具的证明，需要加固的要有专项施工方案，并有相应验收，基础在回填土上的，要有回填土承载力验收证明
	查阅资料
	

	13
	
	基础及周围应有排水设施，不得积水
	目测
	

	14
	防护

围栏
	施工升降机应设置高度不低于1.8m的地面防护围栏，并不得缺损，并应符合使用说明书的要求
	测量
	

	15
	
	围栏门的开启高度不应小于1.8m，并应符合使用说明书的要求。围栏门应装有机械锁紧和电气安全开关；当吊笼位于底部规定位置时，围栏门方能开启，且应在该门开启后吊笼不能启动
	试验
	

	16
	吊笼
	吊笼门框净高不应小于2m，净宽不应小于0.6m,吊笼箱体应完好，无破损
	测量
	

	17
	
	吊笼门应装机械锁钩，运行时不应自动打开，应设有电器安全开关；当门未完全关闭时，该开关应能有效切断控制回路电源，使吊笼停止或无法启动
	现场试验
	

	18
	
	当吊笼顶板作为安装、拆卸、维修的平台或设有天窗时，顶板应抗滑，且周围应设护栏。该护栏的上扶手高度不应小于1.1m，中间高度应设置横杆，挡脚板高度不应小于100mm，护栏与顶板边缘的距离不应大于100mm，并应符合使用说明书的要求
	测量
	

	19
	
	吊笼顶部应有紧急出口，并应配有专用扶梯，出口门应装向外开启的活板门，并应设有电气安全连锁开关，并应灵敏、有效
	目测、现场试验
	

	*20
	
	吊笼内应有产品铭牌、安全操作规程及限载标志：施工升降机乘员一律不得超过9人（包括司机），当运送物料器具时，随机人员不得超过2人（包括司机），操作开关及其他危险处应有醒目的安全警示标志
	目测
	

	21
	架体

结构
	安装垂直度

架设高度h（m）   垂直度偏差（mm）

≤70            ≤1/1000

70＜h≤100           ≤70

100＜h≤150           ≤90

150＜h≤200           ≤110

＞200              ≤130
	测量
	

	*22
	
	主要结构件应无明显塑性变形、裂纹和严重锈蚀，焊缝应无明显可见的焊接缺陷
	目测
	

	*23
	
	结构件各连接螺栓应齐全、紧固，应有防松措施，螺栓应高出螺母顶平面，销轴连接应有可靠轴向止动装置
	目测与使用说明书对比
	

	*24
	
	当导轨架的高度超过使用说明书规定的最大独立高度时，应设有附着装置，且符合说明书要求
	与使用说

明书对比
	

	*25
	
	附着装置以上的导轨架自由端高度不得超过使用说明书的要求，且应将架体最上端一节标准节去齿条，并与一般标准节有明显颜色区分，以防冒顶
	目测
	

	*26
	层门、楼层平台
	各停层处应设置定型化层门，层门不应突出到吊笼的升降通道上
	目测、测量
	

	27
	
	层门开启后的净高度不应小于2.0m；特殊情况下，当进入建筑物的入口高度小于2.0m时，可降低层门框架高度，但净高度不应小于1.8m
	现场试验
	

	28
	
	人货两用施工升降机层门的开、关过程可由吊笼内乘员操作，楼层内人员无法开启
	目测
	

	29
	层门、楼层平台
	楼层平台搭设应牢固可靠，不应与脚手架、施工升降机钢结构相连接
	目测
	

	30
	
	楼层平台侧面防护装置与吊笼或层门之间任何开口的间距不应大于150mm
	测量
	

	31
	
	吊笼门框外缘与登机平台边缘之间的水平距离不应大于50mm
	测量
	

	32
	
	各楼层应设置楼层标识，夜间施工应有照明
	目测
	

	*33
	钢丝绳
	钢丝绳的规格、型号应符合使用说明书的要求，并应正确穿绕。钢丝绳应润滑良好，与金属结构无摩擦
	与说明

书核对
	

	34
	
	钢丝绳端固定应牢固、可靠，并应符合使用说明书的要求
	与说明

书核对
	

	35
	
	钢丝绳应符合现行国家标准《起重机钢丝绳 保养、维护、安装、检验和报废》GB/T 5972的规定
	目测
	

	36
	滑轮

曳引轮
	滑轮、曳引轮转动应良好，无裂纹、破损；滑轮轮槽壁厚磨损不应超过原壁厚的20%，轮槽底部直径减少量不应超过钢丝绳直径的25%，槽底应无沟槽
	目测，测量
	

	37
	
	应有防钢丝绳脱出装置，该装置与滑轮外缘的间隙不应大于钢丝绳直径的20%，且应可靠有效
	目测，测量
	

	38
	传动

系统
	传动系统旋转的零部件应有防护罩等安全防护设施
	目测
	

	39
	
	对齿轮齿条式施工升降机，其传动齿轮、防坠安全器的齿轮与齿条啮合时，接触长度沿齿高不得小于40%，沿齿长不得小于50%
	目测

测量
	

	40
	导轮

背轮

安全

挡块
	导轮连接及润滑应良好，无明显侧倾偏摆
	目测
	

	41
	
	背轮安装应牢靠，并应贴紧齿条背面，润滑应良好，无明显侧倾偏摆
	目测
	

	42
	
	安全挡块应可靠有效
	目测
	

	43
	对重、缓

冲装置
	对重应根据有关规定的要求涂成警告色
	目测
	

	44
	
	对重导向装置应正确可靠，对重轨道应平直，接缝应平整，错位阶差不应大于0.5mm
	目测

测量
	

	45
	
	应在吊笼和对重运行通道的最下方安装缓冲器
	目测
	

	46
	制动器
	制动器应符合使用说明书的要求
	查阅资料
	

	47
	
	传动系统应采用常闭式制动器，制动器动作应灵敏，工作应可靠
	目测
	

	48
	
	每个制动器应可手动释放，且需由恒力作用来维持释放状态
	目测、试验
	

	*49
	安全

装置
	有对重的施工升降机，当对重质量大于吊笼质量时，应有双向防坠安全器或对重防坠安全装置
	目测
	

	*50
	
	齿轮齿条式施工升降机吊笼上沿导轨设置的安全钩不应少于2对，安全钩应能防止吊笼脱离导轨架或防坠安全器输出端齿轮脱离齿条
	目测
	

	*51
	安全

装置
	施工升降机应设置自动复位的上下限位开关
	现场试验
	

	*52
	
	施工升降机应设置极限开关。当限位开关失效时，极限开关应切断总电源，使吊笼停止。当极限开关为非自动复位型时，其动作后，手动复位方能使吊笼重新启动
	现场试验
	

	53
	
	限位开关的安装位置应符合下列规定

1）上限位开关的安装位置：当额定提升速度小于0.8m/s时，触板触发该开关后，上部安全距离不应小于1.8m，当额定提升速度大于或等于0.8m/s时，触板触发该开关后，上部安全距离应满足下式的要求：L=1.8+0.1v2

2）下限位开关的安装位置：吊笼在额定荷载下降时，触板触发下限开关使吊笼制停，此时触板离触发下极限开关还应有一定的行程
	测量
	

	54
	
	上限位与上极限开关之间的越程距离：齿轮齿条式施工升降机不应小于0.15m，钢丝绳式施工升降机不应小于0.5m。下极限开关在正常工作状态下，吊笼碰到缓冲器之前，触板应首先触发下极限开关
	测量
	

	55
	
	极限开关不应与限位开关共用一个触发元件
	目测
	

	*56
	
	用于对重的钢丝绳应装有非自动复位型的防松绳装置
	目测
	

	*57
	
	应设置超载保护装置，且应灵敏有效，对销轴传感器超载保护装置还应加设防轴剪断保护措施
	现场试验
	

	58
	
	地面进料口防护棚应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80的规定
	目测
	

	*59
	防坠安

全器
	严禁使用超过有效标定期限的防坠安全器
	目测、比对
	

	60
	电气

系统
	供电系统应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的规定
	现场检查

查阅资料
	

	61
	
	施工升降机应设有专用开关箱
	目测
	

	62
	
	当吊笼顶用作安装、拆卸、维修的平台时，应设有检修或拆装时的顶部控制装置，控制装置应安装非自行复位的急停开关，任何时候均可切断电路停止吊笼运行
	目测、试验
	

	63
	
	在操作位置上应标明控制元件的用途和动作方向
	目测
	

	64
	
	当施工升降机安装高度大于120m，并超过建筑物高度时，应安装红色障碍灯，障碍灯电源不得因施工升降机停机而停电
	测量
	

	*65
	
	施工升降机的控制、照明、信号回路的对地绝缘电阻应大于0.5MΩ，动力电路的对地绝缘电阻应大于1MΩ
	测量
	

	66
	
	设备控制柜应设有相序和断相保护器及过载保护器
	目测、试验
	

	*67
	
	操作控制台应安装非自行复位的急停开关
	目测、试验
	

	68
	
	电气设备应有防止外界干扰的防护措施
	目测
	

	69
	
	施工升降机工作中应有防止电缆和电线机械损伤的防护措施
	目测、查

阅资料
	


注：1  表中序号打*的为保证项目，其他为一般项目；

    2  要求量化的参数应按实测数据填在检验结果中，无实测数据的填写观测到的状况。

